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SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Název místnosti/Popis Ks.

Bufet m.č.1.01

Stůl nerezový s dřezem 400x400x250 mm s výřezem pro ohřevnou vanu a policí pro poz.26, v části výdejní vany a umyvadla 

posuvné dvířka, v části dřezu dvířka 1

Stojánková páková baterie, profi 1

Nástěnná skříňka-dodávka interiéru 1

Nástěnná skříňka - dodávka interiéru 1

Umyvadlo nerez 290x400x200 mm zabudované do pracovního stolu poz.3 1

Bezdotyková senzorová baterie, napájení napájení baterie 6 V Li 1

Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky 400ml, provedení nerez mat 1

Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, provedení nerez mat 1

Stůl nerez, police, 3 šuplíky, 1 šuplík na kávovou sedlinu,1 dvířka 1

Regál - dodávka interiéru 1

Neutrální výdejní stůl - dodávka interiéru 1

Neutrální výdejní stůl - dodávka interiéru 1

Dvouřez nerez 2x dřez 300x500x300 mm 1

Stojánková páková baterie, profi 1

Přípravna - kuchyně m.č.1.02

PÚ přípravy masa

Umyvadlo nerez 290x400x200 mm zabudované do pracovního stolu poz.3 1

Bezdotyková senzorová baterie, napájení baterie 6 V Li 1

Dávkovač tekutého mýdla, objem nádržky 400ml, provedení nerez mat 1

Zásobník na jednotlivé papírové ručníky, objem do 250 ks ručníků, provedení nerez mat 1

Stůl nerezový s dřezem  a vestavným umyvadlem a policí pro poz.26, v části výdejní vany a umyvadla posuvné dvířka 1

Stojánková páková baterie, profi 1

Stůl nerezový  s mřížkou nad radiátorem 1

Digestoř nerez s osvětlením nad varnou linkou 1
Simplexový změkčovač v kabinetovém provedení s objemovým řídícím ventilem bez elektrického napájení. Průtok max. 30 l/min. 

Kapacita zásobníku soli 23kg. Doba regenerace  15 min. 1

PÚ mytí  nádobí 1

Nástěnná skříňka nerez s dvířky 1
Stůl nerezový se dvěma dřezy 600x500x350 a 400x400x250 mm, zadní lem 1

Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem 1

Regál nerez,  4 police 1

Chodba m.č.1.03

Šatna zaměstnanců m.č.1.04

Sklad potravin m.č.1.07
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